PrehKeylec

Input Matters

Beschreibung Merkmale Zuverlassigkeit

GIK-2700 ist eine alphanumerische Tastatur mit = USB Tastatur mit Glidepad m Staubdicht und geschiitzt

Glasoberflache. Sie ist speziell fiir den Einsatz m Reinigungsfunktion (Eingabe ist deakti- gegen Strahlwasser

in der Industrie konzipiert. Weitere Anwendung viert, LEDs zeigen diesen Status an) m Widerstandsféahig gegen

findet diese Tastatur auch in der Lebensmittelin- m Anschlagsempfindlichkeit mechanische Beanspruchungen

dustrie und in anderen widrigen Betdtigungsfel- in 4 Stufen einstellbar m Leicht zu reinigen

dern. m Keyclick einstellbar ®m Hohe Lebensdauer, da keine
m Verschiedene Layouts moglich beweglichen Teile

Spezielle kapazitive Sensoren fiihren bei Beriih- m Software update tiber USB Schnittstelle

rung der Oberflache die entsprechenden Tasten- m Einbauvariante verfiigbar

codes aus. Zur optimalen Nutzung ist die Tastatur m Montage an VESA Adapter moglich

mit einem integrierten Glidepad ausgeriistet. Die m Resistent gegen Fliissigkeiten

verwendete Technologie arbeitet auch bei der

Benutzung diinner Handschuhe einwandfrei. Die

Oberflache ist sdure-, handschweif3-, staub- und

flissigkeitsresistent. Die PrehKeyTec GmbH ist ein international filhrender Hersteller von hochwertigen
Dateneingabesystemen. Dazu gehéren modulare Standardtastaturen, die sich vor allem
durch ihre hohe Flexibilitat und ihre extreme Zuverldssigkeit, besonders fiir professio-
nelle Anwendungen, auszeichnen.
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PrehKeylec

GIK-2700 Technische Daten

Tastenlayout e deutsches oder internationales Layout
(andere Layouts auf Anfrage, auch kundenspezifische)
® 18 mm Tastenraster
e integriertes Touchpad mit Maustasten

Farbe * Weif (dhnlich RAL 9002)
e Schwarz (dhnlich RAL 9011)
e andere Farben auf Anfrage

PC-Anschluss e USB-Schnittstelle (~50 mA)
LEDs e 3 Status LEDs (NUM, CAPS und SCROLL)
Temperaturbereiche * Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

* Lagertemperatur -40°C bis 60°C

Zulassungen o CE
o FCC
® ROHS
* REACH

Schutzarten * P65

Gewicht e Ca. 1100 g ohne Verpackung
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